
22479-230 Pantaloni con
tasche porta-ginocchiere
leggeri - CORDURA® - stretch zones
MASCOT® CUSTOMIZED

82C42 82C43 82C44 82C45 82C46 82C47 82C48

82C49 82C50 82C51 82C52 82C54 82C56 82C58

82C60 82C62 82C64 82C66 82C68 90C46 90C47

90C48 90C49 90C50 90C51 90C52 90C54 90C56

90C58 90C60 90C62 76C44 76C45 76C46 76C47

76C48 76C49 76C50 76C51 76C52 76C54 76C56

76C58

50% cotone/50% poliestere
205 g/m²

Twill.Restringimento max. 2%.

Categoria lavaggio industriale C2

Certificazioni

Logo
Posizione del logo:
• Logo abbigliamento da lavoro stretch.  Sobra pattina

tasca anteriore sinistra. Max 11x6 cm/4.3x2.3 inch
• Logo abbigliamento da lavoro stretch. Sobra pattina tasca

anteriore destra. Max 11x6 cm/4.3x2.3 inch
• Logo abbigliamento da lavoro stretch. Tasca posteriore

sinistra. Max 11X4 cm/4.3x1.5 inch 
• Logo abbigliamento da lavoro. Tasca posteriore destra.

Max 10x5 cm/3,9x1,9 inch
• Logo abbigliamento da lavoro. Orizzontale su coscia

sinistra. Max 11x5 cm/4,3x1,9 inch
• Logo abbigliamento da lavoro. Orizzontale su coscia

destra. Max 11x5 cm/4,3x1,9 inch

• Numerosi inserti in materiali elasticizzati che forniscono
una libertà di movimento unica.

• Qualità leggera con alta percentuale di cotone, che rende
i pantaloni ideali per i climi più caldi.

• Aggiungi le tue tasche esterne preferite con Click Pocket
System. 

• Tasche porta-ginocchiere regolabili in CORDURA®
resistente all’usura per posizionare le ginocchiere in modo
ottimale.

• I pantaloni possono essere regolati facilmente in modo da
allungare la gamba di 3 cm.

Tecnico
Tessuto leggero. Tessuto stretch in parti del prodotto.
Predisposizione per tasche esterne con Click Pocket System.
Gambe e cavallo con cucitura doppia e tripla. Gamba con
design ergonomico. Passanti della cintura. Patta con cerniera.
Tasche anteriori. Tasche posteriori con rinforzi. Passante per
martello regolabile. Tasca porta-metro rinforzata in
CORDURA® con piccolo taschino interno. Tasca laterale con
pattina e chiusura magnetica. Tasche porta-ginocchiere
regolabili in CORDURA® resistente (500 D). Semplice
regolazione individuale dell’altezza delle ginocchiere. Profili
riflettenti. Ogni lunghezza standard della gamba può essere
aumentata di 3 cm scucendo le cuciture interne rosse.
Consigliamo le ginocchiere 00418-100, 00718-100,
50451-916 e 20118-915 per questo modello. Certificata per
ginocchiere SHORT o LONG secondo la norma EN 14404.

Utente



• Logo abbigliamento da lavoro. Orizzontale su gamba
sinistra. Max 12x6 cm/4,7x2,3 inch

• Logo abbigliamento da lavoro. Orizzontale su gamba
destra. Max 12x6 cm/4,7x2,3 inch

• Logo abbigliamento da lavoro. Verticale su gamba
sinistra, si legge dal basso verso l’alto. Max 28x10
cm/11x3,9 inch

• Logo abbigliamento da lavoro. Verticale su gamba destra,
si legge dall’alto verso il basso. Max 28x10 cm/11x3,9
inch

• Logo abbigliamento da lavoro. Posizione speciale.
Contattare per accordi
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