
19009-511 Jacke
ULTIMATE STRETCH - wasserabweisend - zweifarbig - für
Industriewäsche geeignet
MASCOT® ACCELERATE SAFE

S M L XL 2XL 3XL 4XL

5XL

88% Polyester/12% Elastolefin
275 g/m²

ULTIMATE STRETCH.Kann max. 2% einlaufen.Das Produkt
besitzt eine Zertifizierung, dass es seine Eigenschaften bei 50
Hauhaltswäschen oder 50 Industriewäschen beibehält.

Industriewäsche-Kategorie B1

Zertifizierungen

Logo
Da das Produkt aus Stretchmaterial gefertigt ist, muss für das
Aufbringen eines Logos, etc. ein elastisches Transfer
verwendet werden. Es sollte ein Transfer ausgewählt werden,
der für den Aufdruck auf dem Produkt auf maximal 145 Grad
erhitzt werden kann. Lesen Sie vor dem Waschen des
Produkts die Waschanleitung für den ausgewählten Transfer.
Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von
0,3300m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf
nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und
Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten
Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO
20471 beizubehalten. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist
lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die
Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse
des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen
die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.

Logoplatzierung:
• Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Links auf der Brust.

Max. 10 x 6 cm/3,9 x 2,3 in
• Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Über der linken

Brusttasche. Max. 9 x 3 cm/3,5 x 1,1 in
• Logo auf Arbeitskleidung. Rechts auf der Brust. Max.

10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
• Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Mittig am Rücken.

Max. 25 x 18 cm/9,8 x 7 in
• Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Nacken. Max.

12 x 3 cm/4,7 x 1,1 in

• Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet
eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt
oder stört.

• Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges
Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist
darüber hinaus wasserabweisend.

• Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
• Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den

Wind abhält.
• Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von

schrägverlaufenden Reflexen.

Technische Informationen
Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen. Mit
wasserabweisendem Finish. Ultimatives Stretchgewebe mit
geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Stehkragen.
Zweifarbig. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger
Wetterschutzleiste. Vorbereitet für die Befestigung eines ID-
Kartenhalters. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen
mit Reißverschluss. Innentaschen. Gummizug in der
Unterkante an den Seiten. Gummizug an den Handgelenken.
Ventilation unter den Ärmeln. Mit Druckeffekten.

Träger



• Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Waagerecht am
rechten Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in

• Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für
Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.
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