
15902-253 Giacca Softshell
traspirante - fodera interna in pile
MASCOT® SAFE LIGHT

S M L XL 2XL 3XL 4XL

100% poliestere
280 g/m²

Tessuto softshell a due strati.Il prodotto garantisce le proprie
qualità cromatiche per 50 lavaggi.

Categoria lavaggio industriale B1

Certificazioni

Logo
Il prodotto è certificato con la max area di 0,1600m² per
l'applicazione del logo. I logo applicati rispettivamente
davanti e dietro possono arrivare al max al 50% della totale
area disponibile, per mantenere la certificazione EN ISO
20471. Nota: L’area indicata  fornisce esclusivamente
un’indicazione dello spazio disponibile per l’inserimento del
logo. Per mantenere la classe di visibilità del prodotto
secondo la norma EN ISO 20471, bisogna rispettare le
istruzioni relative alle dimensioni del logo.

Posizione del logo:
• Logo abbigliamento da lavoro. Torace/lato sinistro. Max

9x5 cm/3,5x1,9 inch
• Logo abbigliamento da lavoro. Schiena/parte centrale.

Max 22x10 cm/8,6x3,9 inch
• Logo abbigliamento da lavoro. Collo. Max 12x5

cm/4,7x1,9 inch
• Logo abbigliamento da lavoro. Orizzontale su braccio

destro. Max 10x5 cm/3,9x1,9 inch
• Logo abbigliamento da lavoro. Posizione speciale.

Contattare per accordi

• Il colore scuro di contrasto è stato sistemato nei punti più
esposti allo sporco.

• Traspirante.
• Interno foderato in pile.
• Nessuna cucitura sulle spalle: questo evita ogni rischio di

penetrazione dell'acqua.
• Sicurezza aggiuntiva grazie alle bande riflettenti verticali

che si uniscono a quelle orizzontali.
• Protezione extra dal freddo, grazie alla parte posteriore

più lunga.

Tecnico
Fluorescente e con nastri riflettenti verticali e orizzontali.
Bicolore. Traspirante. Fodera interna in pile. Collo alto.
Chiusura con cerniera e pattina interna antipioggia. Tasca sul
petto con cerniera. Tasche anteriori. Tasche interne. Chiusura
a scatto sul polsino.

Utente
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