
09335-880 Giacca antifreddo
staccabile giacca Termica - idrorepellente
MASCOT® SAFE COMPETE

S M L XL 2XL 3XL 4XL

5XL

100% Poliestere (MASCOTEX®)
240 g/m²

Non lasciare in ammollo.Lavare separatamente.Non utilizzare
ammorbidente.

Categoria lavaggio industriale C2

Certificazioni

Logo
Il prodotto è certificato con la max area di 0,0200m² per
l'applicazione del logo. I logo applicati rispettivamente
davanti e dietro possono arrivare al max al 50% della totale
area disponibile, per mantenere la certificazione EN ISO
20471. Nota: L’area indicata  fornisce esclusivamente
un’indicazione dello spazio disponibile per l’inserimento del
logo. Per mantenere la classe di visibilità del prodotto
secondo la norma EN ISO 20471, bisogna rispettare le
istruzioni relative alle dimensioni del logo.

Posizione del logo:
• Logo abbigliamento da lavoro. Sopra tasca pettorale

sinistra. Max 8x3 cm/3,1x1,1 inch
• Logo abbigliamento da lavoro. Tasca pettorale sinistra.

Max 7x5 cm/2,7x1,9 inch
• Logo abbigliamento da lavoro. Sopra tasca pettorale

destra. Max 8x3 cm/3,1x1,1 inch
• Logo abbigliamento da lavoro. Tasca pettorale destra.

Max 8x5 cm/3,1x1,9 inch
• Logo abbigliamento da lavoro. Schiena/parte alta. Max

25x8 cm/9,8x3,1 inch
• Logo abbigliamento da lavoro. Schiena/parte centrale su

inserto riflettente. Max 28x13 cm/11x5,1 inch
• Logo abbigliamento da lavoro. Orizzontale su braccio

destro. Max 7x3 cm/2,7x1,1 inch

• Traspirante, antivento e idrorepellente.
• Possibilità di attaccare un cappuccio con bottoni

automatici.
• Articolo multifunzione che si adatta alla situazione -

include giacca guscio, gilet guscio, giacca termica e gilet
termico.

• L'imbottitura trapuntata è una giacca di per sé, conforme
alla normativa EN ISO 20471, con colletto a costine e
braccia rimovibili.

• Protezione extra dal freddo, grazie alla parte posteriore
più lunga.

Tecnico
Fluorescente e con nastri riflettenti verticali e orizzontali.
Bicolore. Traspirante, antivento e idrorepellente. Interno collo
in materiale soffice e duraturo. Maniche staccabili. Parte
posteriore più lunga. Chiusura con cerniera, pattina
antipioggia e bottoni automatici a scomparsa. Tasca con
cerniera sotto pattina antipioggia. Tasche sul petto con
pattina con chiusura a scatto. Tasca porta-telefono sul petto
con cerniera. Anello a D. Tasca porta-penne. Tasche anteriori.
Polsino a costine (nascosto dentro pattina antipioggia) e con
bottone automatico. Bottone automatico per regolazione in
vita. Cappuccio bottoni automatici. Fodera trapuntata
staccabile tramite cerniera e utilizzabile separatamente con
collo a costine e tasche. La fodera è una giacca, che si può
utilizzare da sola. La giacca è a norma EN ISO 20471,
fluorescente e con riflessi orizzontali e verticali. 09335-880 è
quindi una giacca antifreddo conforme alla norma EN ISO
20471 - classe 3, giacca antivento conforme alla norma EN
ISO 20471 - classe 3, gilet antivento conforme alla norma EN
ISO 20471 - classe 2, giacca termica conforme alla norma EN
ISO 20471 - classe 3 ed gilet termico conforme alla norma EN
ISO 20471 - classe 1, tutto in un unico prodotto - perfetto per
tutti i tipi di clima. Completa il prodotto con un cappuccio,
05114-880 (vedere MASCOT® COMPLETE).



• Logo abbigliamento da lavoro. Posizione speciale.
Contattare per accordiUtente
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