
20339-442 Pantaloni
ProWash® - tollera i lavaggi industriali
MASCOT® FOOD & CARE

82C44 82C45 82C46 82C47 82C48 82C49 82C50

82C51 82C52 82C54 82C56 82C58 82C60 82C62

82C64 82C66 82C68 90C46 90C47 90C48 90C49

90C50 90C51 90C52 90C54 90C56 90C58 90C60

90C62 76C44 76C45 76C46 76C47 76C48 76C49

76C50 76C51 76C52 76C54 76C56

65% poliestere/35% cotone
270 g/m²

Twill.Restringimento max. 5%.

Categoria lavaggio industriale A0

Certificazioni

Logo
Posizione del logo:
• Logo abbigliamento da lavoro. Tasca posteriore sinistra.

Max 10x5 cm/3,9x1,9 inch
• Logo abbigliamento da lavoro. Tasca posteriore destra.

Max 10x5 cm/3,9x1,9 inch
• Logo abbigliamento da lavoro. Verticale su coscia sinistra,

si legge dal basso verso l’alto. Max 25x5 cm/9,8x1,9 inch
• Logo abbigliamento da lavoro. Orizzontale su coscia

sinistra. Max 11x5 cm/4,3x1,9 inch
• Logo abbigliamento da lavoro. Verticale su coscia destra,

si legge dall’alto verso il basso. Max 25x5 cm/9,8x1,9 inch
• Logo abbigliamento da lavoro. Orizzontale su coscia

destra. Max 11x5 cm/4,3x1,9 inch
• Logo abbigliamento da lavoro. Orizzontale su gamba

sinistra. Max 12x6 cm/4,7x2,3 inch
• Logo abbigliamento da lavoro. Orizzontale su gamba

destra. Max 12x6 cm/4,7x2,3 inch
• Logo abbigliamento da lavoro. Verticale su gamba

sinistra, si legge dal basso verso l’alto. Max 28x10
cm/11x3,9 inch

• Logo abbigliamento da lavoro. Verticale su gamba destra,

• Il prodotto tollera il lavaggio industriale.
• Il materiale non è trasparente.
• Predisposta per l'inserimento di un'etichetta personale,

nonché di chip HF e chip UHF.
• Gambe e cavallo con cucitura doppia e tripla.
• Il prodotto è conforme ai principi del sistema HACCP ed è

certificato secondo la norma DIN 10524.

Tecnico
Gambe e cavallo con cucitura doppia e tripla. Passanti della
cintura. Patta con cerniera. Tasche anteriori con bottone
automatico a scomparsa. Tasche posteriori con chiusura a
bottoni automatici nascosti. Bottone automatico per
regolazione pressione sulla caviglia. Chiusura pattina in
metallo. Predisposta per l'inserimento di un'etichetta
personale, nonché di chip HF e chip UHF. Il prodotto tollera il
lavaggio industriale.

Utente



si legge dall’alto verso il basso. Max 28x10 cm/11x3,9
inch

• Logo abbigliamento da lavoro. Interno cintura. Max 15x1
cm/5,9x0,3 inch

• Logo abbigliamento da lavoro. Posizione speciale.
Contattare per accordi
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