
15001-222 Hard Shell Jacke
Hi-Vis Kontrast - wasserdicht
MASCOT® HARDWEAR

S M L XL 2XL 3XL 4XL

100% Polyester
250 g/m²

Ripstop.

Industriewäsche-Kategorie B3

Zertifizierungen

Logo
Logoplatzierung:
• Logo auf Arbeitskleidung. Links auf der Brust. Max.

10 x 10 cm/3,9 x 3,9 in
• Logo auf Arbeitskleidung. Rechts auf der Brust. Max.

10 x 10 cm/3,9 x 3,9 in
• Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max.

28 x 28 cm/11 x 11 in
• Logo auf Arbeitskleidung. Nacken. Max.

12 x 5 cm/4,7 x 1,9 in
• Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für

Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.

• Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten
Nähten.

• Abnehmbare Kapuze mit schweißtransportierendem
COOLMAX® ALL SEASON auf der Innenseite.

• Formgeschnittene Ärmel und ein leichter Stretcheffekt
schaffen größere Bewegungsfreiheit.

• Ventilationsöffnungen mit Reißverschluss unter den
Armen.

• Ärmel mit Windfang aus schweißtransportierendem
COOLMAX® ALL SEASON - längenregulierbar und mit
Daumenloch.

Technische Informationen
Zweifarbig. Meterware mit Stretch. Atmungsaktiv, wind- und
wasserdicht. Nähte sind verklebt. Kapuze ist abnehmbar,
gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen.
Regulierbare Stabilisierung an beiden Seiten der Kapuze.
Feuchtigkeitstransportierendes COOLMAX® ALL SEASON im
Innern der Kapuze. Netzventilation mit Reißverschluss unter
den Ärmeln. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss und
inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttaschen mit
Reißverschluss. D-Ring. Innentaschen. Ergonomisch
geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit.
Ärmel mit Windfang aus schweißtransportierendem
COOLMAX® ALL SEASON - längenregulierbar und mit
Daumenloch. Vordertaschen. Rücken ist verlängert.
Reflexeffekte.

Träger
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