Sicherheitsdatenblatt gemaB
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH)

Weller - LF25 - SOLDER GREASE /
PATE A SOUDER / LOTFETT /

SOLDERVET

Druckdatum 28.11.2022
Bearbeitungsdatum 28.11.2022
Version 12.2

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Bemerkung
Art. 31 and 2020/878/EU

1.1 Produktidentifikator
Produktkategorie

Chemikalien (ausgenommen Biozidprodukte)

PC-TEC-24 SchweiB-, L6t- und Flussmittelprodukte
Handelsname/Bezeichnung Weller - LF25 - SOLDER GREASE / PATE A SOUDER / LOTFETT / SOLDERVET
Eindeutiger Rezepturidentifikator UFI: 6MY8-0055-J00T-7FQM
Produkt-Nr.: LF 25, No. T0054002699(N); WLS 20-65, No. T0054009499(N); WLS 100, No. T0O054009299(N) *

Andere Bezeichnungen

SDS-07

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen

Verwendungsbereiche [SU]
SU16 Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen, elektrischen Ausristungen

Produktkategorien [PC]
PC38 SchweiB- und Létprodukte (mit Flussmittelumhillungen und Flussmittelseelen), Flussmittel
Activator
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
Germany-74354 Besigheim
Telefon: +49 7143 580-0
Telefax: +49 7143 580-108
E-Mail: info@weller-tools.com
Auskunft gebender Bereich: environmental department
Auskunft Telefon: +49 7143 580-101
Auskunft Telefax: +49 7143 580-108
1.4 Notrufnummer
GIZ Mainz +49 6131 - 19240 (German, English, French)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gesundheitsgefahren
Eye Dam. 1

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

Gesundheitsgefahren
Skin Irrit. 2

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren
H315 Verursacht Hautreizungen.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemas Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Labelling for content <125ml

Stoffname

Zinkchlorid / zinc chloride / chlorure de zinc

Gefahrenpiktogramme

GHSO05
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Signalwort
Gefahr

Gefahrenhinweise

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

Sicherheitshinweise

Allgemeines:

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
Pravention

P280 Gesichtsschutz tragen.

Reaktion:

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspilen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.

2.3 Sonstige Gefahren
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
3.1/3.2 Stoffe/Gemische

Beschreibung
Mixture / Mélange/ Gemisch
Gefahrliche Inhaltsstoffe
Zinkchlorid <5 %
CAS 7646-85-7
EC 231-592-0
INDEX 030-003-00-2
REACHNo 01-2119472431-44

Acute Tox. 4, H302 / Skin Corr. 1B, H314 / Aquatic Acute 1, H400 / Aquatic
Chronic 1, H410

Zusaitzliche Hinweise
Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Hinweise
Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.
Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.
Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spilen, dann sofort Augenarzt konsultieren.
Unverletztes Auge schiitzen.

Nach Verschlucken

Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspilen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort medizinische Hilfe
holen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten verfligbar

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung
5.1 Léschmittel
Geeignete Loschmittel
Kohlendioxid (CO2)

Léschpulver
Wassersprihstrahl
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5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefdhrliche Verbrennungsprodukte
Chlorwasserstoff (HCI)

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Geeignetes Atemschutzgerat benutzen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1fP<|e1rsonenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren

Einsatzkrafte

Personliche Schutzausriistung

Geeigneten Atemschutz verwenden.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Keine Daten verfligbar

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persdnliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
SchutzmaBnahmen
BrandschutzmaBnahmen
Keine besonderen BrandschutzmaBnahmen erforderlich.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behdlter
keine/keiner

Behalter dicht geschlossen halten.
Zusammenlagerungshinweise

Zu vermeidende Stoffe
Nicht zusammen lagern mit:
Nahrungs- und Futtermittel
Metall

Lagerklasse
11

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
Schitzen gegen:
Frost

7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen
8.1 Zu iiberwachende Parameter

Bemerkung
A: alveolengangige Fraktion

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Technische MaBnahmen zum Verhindern von Exposition

Beschranken Sie die Exposition gegenliber Rauch durch Einhalten von mdéglichst niedrigen Verwendungstemperaturen und beachten
Sie in diesem Zusammenhang die geltenden Arbeitsplatzgrenzwerte als auch die als sicher anzusehenden
Handhabungstemperaturen. Wo maglich, in geschlossenen Systemen zu verarbeiten. Alternativ sollte eine lokale Abluftabsaugung
erwogen werden.
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Personliche Schutzausriistung
Augen-/Gesichtsschutz

Geeigneter Augenschutz
Gestellbrille mit Seitenschutz
Hautschutz

Geeignetes Material

NBR (Nitrilkautschuk)
Butylkautschuk

Dicke des Handschuhmaterials >=0,4 mm

Zusitzliche HandschutzmaBnahmen
Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchldssigkeit tberprifen.
Bemerkung

Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem
Handschuhhersteller abzuklaren.

Korperschutz

Geeigneter Korperschutz
Schutzschiirze

Atemschutz
Atemschutz ist erforderlich bei:
unzureichender Beliftung

Geeignetes Atemschutzgerit

Filtergerat (Vollmaske oder Mundstiickgarnitur) mit Filter:
B

P2

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen

Aggregatzustand

Paste

Farbe

bernsteinfarben

Geruch

geruchlos

Parameter Methode - Quelle - Bemerkung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und 55 °C
Siedebereich
Entziindbarkeit nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze 6,5 Vol-%
untere Explosionsgrenze 0,6 Vol-%
Flammpunkt (°C) 210 °C
Selbstentziindungstemperatur nicht anwendbar
Zersetzungstemperatur nicht bestimmt
pH-Wert nicht bestimmt
Viskositat, kinematisch nicht bestimmt
Wasserloslichkeit praktisch unléslich
Léslich (g/L) in nicht bestimmt
Fettldslichkeit nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser nicht bestimmt
Dampfdruck 23 hPa
Dichte und/oder relative Dichte 1 g/cm3 Temperatur 20 °C
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Parameter Methode - Quelle - Bemerkung
Relative Dampfdichte nicht anwendbar
Partikeleigenschaften nicht bestimmt

9.2 Sonstige Angaben
Losemittelgehalt
Wert 0%

Bemerkung
VOC (EU)

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3 Mdoglichkeit gefdhrlicher Reaktionen
Es sind keine gefdhrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10.5 Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat

Abschatzung/Einstufung
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Akute orale Toxizitat
Inhaltsstoff Zinkchlorid
Akute orale Toxizitat 1100 - 1260 mg/kg

Wirkdosis
LD50:

Spezies:
Ratte

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Inhaltsstoff Zinkchlorid

Abschatzung/Einstufung
Reizend.

Abschéatzung/Einstufung
Reizend.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung der Atemwege

Abschatzung/Einstufung
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftllt.

Sensibilisierung der Haut

Abschdtzung/Einstufung
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
Keimzellmutagenitat

Abschéatzung/Einstufung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftllt.

Reproduktionstoxizitat

Abschatzung/Einstufung
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
STOT SE 3
Reizung der Atemwege
Abschdtzung/Einstufung
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
STOT RE 1 und 2
Inhalative spezifische Zielorgantoxizitidt (wiederholte Exposition)
Abschatzung/Einstufung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftllt.
11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren
Endokrinschddliche Eigenschaften

Bemerkung

Dieses Produkt enthélt keinen Stoff, der gegeniiber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die
Kriterien erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizitat
Aquatische Toxizitat
Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat
Inhaltsstoff Zinkchlorid
Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat >100 mg/L
Wirkdosis
LC50:
Testdauer 96 h
Spezies
fish
Methode
OECD 203
Akute (kurzfristige) Toxizitat fiir Krebstiere >100 mg/L
Wirkdosis
EC50
Testdauer 48h
Spezies
Daphnia pulex (Wasserfloh)
Methode
OECD 202
Akute (kurzfristige) Toxizitat fiir Algen und Cyanobakterien >100 mg/L
Wirkdosis
ErC50:
Testdauer 72h
Spezies
algae
Methode
OECD 201
Zusatzliche okotoxikologische Informationen
Allgemeine Hinweise
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.
Abschatzung/Einstufung
Keine Daten verfligbar
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.
12.4 Mobilitdt im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es liegen keine Informationen vor.
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12.6 Endokrinschddliche Eigenschaften

Bemerkung
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff
die Kriterien erfillt.

12.7 Andere schadliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Bemerkung

Die Zuordnung der Abfallschlisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und prozessspezifisch
durchzufiihren. Unter Beachtung der behérdlichen Bestimmungen verwerten. Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer
Verwertung zugefiihrt werden.

Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie)

Vor bestimmungsgemadBen Gebrauch
Abfallschliissel Produkt 060313
gefahrlicher Abfall Ja.
Abfallbezeichnung
feste Salze und Lésungen, die Schwermetalle enthalten

Nach bestimmungsgemaBen Gebrauch
Abfallschliissel Verpackung 150101
gefahrlicher Abfall Nein
Abfallbezeichnung
Verpackungen aus Papier und Pappe
Abfallschliissel Verpackung 150102
gefahrlicher Abfall Nein
Abfallbezeichnung
Verpackungen aus Kunststoff
Abfallschliissel Verpackung 150110
gefahrlicher Abfall Ja.

Abfallbezeichnung
Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) Seeschiffstransport (IMDG) Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar
14.2 Offizielle Benennung fir die nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar
Beférderung

14.3 Klasse(n) nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar
14.4 Verpackungsgruppe nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar
14.5 Umweltgefahren nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar
flgll;ggne%%r;eveerﬁd\é?rsichtsmaBnahmen nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar
14.7 Massengutbeférderung auf dem nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

Seeweg gemafl IMO-Instrumenten

Zusatzliche Angaben

Alle Verkehrstrager
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften
Zulassungen und/oder Verwendungsbeschrankungen

Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung
Beschaftigungsbeschrankungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.
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Sonstige EU-Vorschriften

Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfalle mit gefdahrlichen Stoffen
[Seveso-III-Richtlinie]

Namentlich genannte gefahrliche Stoffe

keine/keiner

Nationale Vorschriften
Deutschland

Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung
22 JArbSchG.

Wassergefahrdungsklasse
wassergefahrdend (WGK 2)

Quelle
Selbsteinstufung gemaB AwSV (Gemisch, Rechenregel).

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme

Siehe Ubersichtstabelle unter www.euphrac.eu

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemas Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

Siehe Abschnitt 2.1 (Einstufung).

Anderungshinweise
* Daten gegenlber der Vorversion gedndert

Wortlaut der R-, H- und EUH-S&atze (Nummer und Volltext)
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H400 Sehr giftig flir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig flir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei
Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Gbertragbar auf andere Produkte. Soweit das
Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Gbertragen werden.
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