
06609-135 Giacca
multiprotezione
MASCOT® MULTISAFE

XS S M L XL 2XL 3XL

4XL

87% cotone/12% poliammide/1% fibre di carbonio
320 g/m²

Tessitura a tela.Restringimento fino al 7% dopo 5 lavaggi
industriali (ISO 15797) e fino al 5% dopo lavaggi. Lavare
separatamente. Importante: Dopo ogni lavaggio devono
essere aggiunti fluorocarburi per riattivare la resistenza agli
acidi.

Categoria lavaggio industriale B2

Certificazioni

Logo
A causa delle caratteristiche specifiche della qualità del
tessuto, la stampa del logo è possibile solo utilizzando
specifici tipi di transfer. Poiché si tratta di un prodotto di
sicurezza, consigliamo vivamente che sia MASCOT ad
applicare il logo per ridurre il rischio di errori. Per favore
contattate l’assistenza clienti per ulteriori informazioni.

Posizione del logo:
• Logo abbigliamento da lavoro. Posizione speciale.

Contattare per accordi

• Antistatico, resistente agli acidi e ignifugo PyroPro®.
• Cuciture triple resistenti che estendono la durata del

prodotto.
• Chiusura con pattina antipioggia e bottoni automatici

nascosti per evitare i graffi.
• Cuciture rivolte verso il basso per impedire la

penetrazione di scintille.

Tecnico
Antistatico, resistente agli acidi e ignifugo PyroPro®.
Protezione contro archi elettrici e saldatura ad arco
(occasionale). Il trattamento  superficiale rende il prodotto
repellente allo sporco. Collo alto con bottoni automatici.
Cuciture triple su maniche, spalle e ai lati. Chiusura con
bottoni automatici a scomparsa. Tasche sul petto con pattina
e bottoni automatici a scomparsa. Tasche anteriori con
cerniera a scomparsa. Tasca interna con pattina. Polsino con
elastico. Cuciture guardano orientate verso il basso così le
scintille non possono entrare. Cuciture di contrasto.

Utente
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