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  Codice articolo 3899867 

Codice EAN 4012789197341 

Paese d'origine Germania 

Codice NC 83024110 

Categoria d'uso 3 

Resistenza corro-

sione 

4 

Spessore porta 57-67 mm 

Misura quadro 8,5 mm 

Sporgenza del qua-

dro 

 

Foro cilindro 

Distanza foro 88 mm 

Viti vite filettata 

Finitura F69 acciaio inox sati-

nato 

Assortimento Assortimento su ri-

chiesta 

Confezione 1 

Imballo 5 
 

  

  

 

 

    

    
Guarnitura di sicurezza tagliafuoco cambio con placca lunga HOPPE in acciaio inox con 

copricilindro per porte d’ingresso: 

 certificata secondo le norme ÖNORMB 3859, B 5351WB2 e DIN EN 1906: 37-

C142A(SK2), guarnitura per edifici pubblici 

 guida: esterno con pomolo zancato fisso, ambidestro; interno con maniglia sciolta, molla di 

richiamo reversibile ambidestra, anello di guida esente da manutenzione 

 versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro cambio pieno FDW HOPPE (versione 

femmina) 

 copricilindro: acciaio temprato, sporgenza cilindro da 10-18 mm 

 sottocostruzione: esterno in acciaio, interno in zama/acciaio, perni di supporto 

 fissaggio: coprivite, passante, viti filettate M6 

 

   

 

 


