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Campi di applicazione

	 	Per	l‘allentamento	delle	viti	con	teste		
danneggiate	o	usurate

	 Per	l’azionamento	delle	viti	in	posizioni	difficili
	 	Per	l‘utilizzo	di	elettroutensili:	evita	lo		

slittamento	dei	Bits	(viti	con	impronta)
	 	Ottimo	anche	per	le	chiavi	per	viti,	bussole,	

Inbus	e	chiavi	Torx

Caratteristiche

	 Conferisce	agli	utensili	aderenza	e	resistenza
	 Aumenta	l‘aderenza	della	presa	sino	al	500%
	 Per	qualsiasi	tipo	di	vite	
	 Semplice	utilizzo
	 Non	sgocciola
	 Effetto	immediato
	 Tollerato	dalla	pelle
	 Non	velenoso
	 Ottima	resa	solo	con	una	goccia
	 Lunga	conservazione
	 Innocuo	per	l‘ambiente

Vantaggi di utilizzo

	 		Dopo	l’uso	si	pulisce	semplicemente	con		
un	panno

	 Consigliato	sulle	teste	delle	viti	
	 		Riduce	la	resistenza	al	serraggio

Il	medico	delle	viti
SchraubendoktorSchraubendoktor
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  Qualità testata e  
brevettata
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Catalogo Online:

SchraubendoktorSchraubendoktor

 Carpenteria/Costruzioni in legno
 Costruzione navale
 Elettrotecnica
 Industria automobilistica
 Industria e artigianato
 Aviazione e aerospaziale

Utilizzo
beko Schraubendoktor conferisce a tutti gli attrezzi 
come cacciaviti, bits, chiavi per viti ed elettroutensili 
una migliore capacità di „presa“ per l‘allentamento o il 
serraggio robusto di tutti i tipi di viti. Applicare solo una 
goccia del “medico delle viti” sulla punta dell‘attrezzo 
o sulla testa della vite, esercitare ripetutamente una 
leggera pressione e rotazione: l’attrezzo riacquisterà la 
sua presa ottimale. Agitare bene prima dell‘uso!

Impiego
 Agitare bene prima dell‘utilizzo!
  Evitare il contatto con gli occhi e tenere lontano dai 

bambini.
  Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non 

conforme e non adeguato del prodotto.
  Solo per uso professionale e industriale.

Indicazioni

Dati tecnici
Base emulsione

Lavorazione da +5° C a +35° C

Colore grigio

Viscosità leggermente pastoso

Conservazione min. 36 mesi in confezioni chiuse ed originali

Stoccaggio a temperatura ambiente, tenere al riparo dal gelo

Contenuto 18 pezzi/cartone

Accessori
N° art.

Box bits 16-tlg. + porta bit 820 016

 
 

Contenuto 20 g
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